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Borne de recharge 



Caractéristiques techniques

ZELIE
Matériaux Acier Inoxydable

Couleur Blanc (RAL : 9002)

Dimensions (H x D x P) 1549 mm x 714 mm x 300mm

Puissance délivrée par prise De 10 à 32 A en mono et tri
3,7 kW (mono16A), 7 kW (mono32A),
11 kW (tri 16A), 22 kW (tri 32A)

Information sur l’état de la charge En clair sur l’IHM

Type de prise ou �che Prise type 2, prise E/F

80 kg environ, suivant con�guration

Protection électrique Pour le mono : Interrupteur di�érentiel 
Type A 30mA + Disjoncteur thermique courbe B
Pour le tri : Interrupteur di�érentiel 
Type B 30mA + Disjoncteur thermique courbe D

Fixation Borne sur pied �xée par 4 points d’encrage sur 
un massif en béton préfabriqué (non fourni).

Environnement Degré d’humidité de 5 à 90%
Température de fonctionnement - 20°C à + 60°C

Alimentation Mono 230VAC - 1P + N + T — de 16 à 32A
Tri (Tétrapolaire) 400VAC - 3P + N + T — de 16 à 32A

Indices de protection IP53 : boîtier
IP54 : prises

Résistance aux chocs IK10 : borne
IK prise : suivant modèle

Poids

Fabriqué par 

ZELIE


