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Caractéristiques techniques
AKO

Paramètres AC d'entrée

Paramètres de sortie

Environnement de travail

Fonction et interface

Mécanique

Con�guration du produit

45-65Hz.
3 phases + N + PE, 260 Vac - 530 Vac.
> 0,99.
< 5 % (entrée nominale).

Fréquence
Tension
Facteur de puissance
Courant harmonique total

Précision de la tension DC

Plage de puissance de sortie DC
Gamme de puissance de sortie AC

Plage de tension de sortie DC

Partage de courant continu

E�cacité

Opération à deux pistolets

Dimension (P x H x L)

Interface de charge EV

IHM

< ± 0.5 %.

< ± 3 %.

> 94 %.

60 kW (4 x 15 kW) ~ 150 kW (10 x 15 kW).

DC 150 V - 550 V / DC 150 V - 750 V.

22 kVA / 32A.

Altitude de travail 0 ~ 95 %.
0 ~ 2000 m

Humidité de travail - 40 ~ + 75 °C.

Température ambiante - 30 ~ + 55 °C, puissance de sortie maximale quand 
la température ambiante est inférieure à 45 °C,

Température de stockage Réduction de la puissance de 5 % / au-dessus
 de 50 °C.

Écran tactile TFT ", RFID Voyants du panneau 
Alimentation (V) / Alarme (R) / Chargement (3 x J)

CCS-2 / CHAdeMO / AC type2.

Comptage et facturation Compteur d'énergie DC, compteur d'énergie AC

Interface moniteur LAN 10M / 100M et interface de communication 
sans �l LTE intégrée

Arrêt d'urgence RCD-B (option), arrêt d'urgence, commutateur de 
fuite AC

Modes de charge et de facturation Charge complète automatique, Temps de charge,
Quantité, Énergie de charge, Charge �n SOC

Chaque connecteur de sortie DC peut réaliser un 
commutateur de puissance zéro / demi-puissance /
maximum en dé�nissant une priorité: automatique, 
priorité de la voiture ou temps.

700 mm x 1750 mm x 700 mm.

Poids

Tension DC nominale de sortie 

Sortie échelle de tension 
continue Output 

150 kg

500 V / 600 V.

150 ~ 550 V / 150 ~ 750 V

Con�guration du module 
d'alimentation

8 emplacements de module d'alimentation.

Puissance de sortie maximale 60 / 90 / 120 kW.

Charge du pistolet 200 A / 1000 V pour CCS, 125A / 500 V pour
CHAdeMO, 32 A AC.

Connecteur DC 2 CCS-2 / CCS-2 + CHAdeMO.

Connecteur AC AC type 2.
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